附件 

固定资产投资项目节能登记表

项目名称：福州洪山桥至洪塘大桥拓宽改建工程（洪山桥至三环路段）    填表日期：2015年10月26日
	项目概况
	项目建设单位
	福州市交通建设集团有限公司
	单位负责人
	陈国云

	
	通讯地址
	福州市仓山区金山大道552号
	负责人电话
	0591-88190108

	
	建设地点
	福州市仓山区、鼓楼区
	邮编
	 350002

	
	联系人
	丘铭基
	联系人电话
	15985798921

	
	项目性质
	□新建 ■改建 □扩建
	项目总投资
	15.69亿元

	
	投资管理类别
	审批■
	核准□
	备案□

	
	项目所属行业
	市政
	路线长度
	2公里

	
	建设规模
及主要内容
	路线起于洪山桥与杨桥西路、洪甘路交叉口处，沿既有道路布设，改建洪山桥跨闽江，与闽江大道、上下店路交叉后，路线分两幅布设（左幅隧道、右幅明洞）穿妙峰山，在农林大学南大门处汇合，终点与三环路洪塘互通衔接，路线全长2公里。项目按照城市主干路标准设计，主线采用双向八车道标准建设，设计时速60公里，路基宽度47.5米；匝道采用设计时速20—25公里标准建设，路基宽度8.5米。洪山桥桥梁设计荷载为城-A级，抗震设防措施等级为8级，桥梁通航等级为内河Ⅳ级航道，主桥采用跨径72+132+72米的空腹式连续梁桥。

	年耗能量
	能源种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	电力
	万kwh
	157.5
	0.1229kgce/kwh
	193.57

	
	柴油
	t
	1.5
	1.4571kgce/kg
	2.19

	
	
	
	
	
	

	
	能源消费总量（吨标准煤）
	195.76（当量值）

	
	耗能工质种类
	计量单位
	年需要实物量
	参考折标系数
	年耗能量（吨标准煤）

	
	-
	-
	
	-
	-

	
	耗能工质总量（吨标准煤）
	-

	
	项目年耗能总量（吨标准煤）
	195.76（当量值）

	项目节能措施简述：
项目建设过程施工工艺采用高效钢材与预应力技术、钢筋直螺纹连接、电渣压力焊技术等节材效果明显的新技术。施工设备使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具等先进设备以达到节能的目的。
项目运营过程节能措施主要体现在以下方面：科学合理地制定及实施养护计划，采用高效节能的养护维修机械设备；照明灯具全部采用节能灯具以降低电耗；道路养护车辆使用燃油节能添加剂、燃油清净剂、润滑油节能添加剂等以降低能耗。

	其它需要说明的情况：无

	节能审查登记备案意见：同意备案。               


注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。
